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GRUBO05 
GRUNDREINIGER 

Löst hartnäckige Wachs- & Polymerpflegefilme 

Hochalkalischer Powerreiniger 

Reinigung von alkali- & wasserfesten Böden 

PRO Serie 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Hochwirksamer Grundreiniger für alkali- und wasserfeste Oberflächen zur mühelosen Beseiti-

gung alter, verkrusteter Wachs- und Polymerpflegefilme von Böden aus PVC, Linoleum, Kunst-

stoff, Stein, Holz und Keramik. Entfernt schwarze Absatzstriche von allen wasservertraglichen 

Sporthallenböden.  

EINSATZGEBIETE 

Zur Reinigung von Böden aus PVC, Linoleum, Kunststoff, Stein, Holz, Keramik. Ideal zur perio-

dischen Grundreinigung von Böden in Schulen, Altenheimen, Sporthallen, Fitnesscentern so-

wie im Nassbereich von Badebetrieben. Nicht zu Verwenden auf unversiegelten Hölzern und 

Textilbelägen.  

ANWENDUNG 

Im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnen. Gemisch auftragen und 10—15 Minuten wirken las-

sen danach mit Wasser abschrubben. Heißes Wasser verstärkt die Wirkung. Gründlich mit rei-

nem Wasser nachwischen besonders bei einer folgenden Neubeschichtung des Bodens. 

Mischungsverhältnisse: 

Standard: 1 Teil Reiniger zu 3 Teilen Wasser 

Linoleum: 1 Teil Reiniger zu mind. 10 Teilen Wasser 

Reinigungsautomat: 1 Teil Reiniger zu 20 Teilen Wasser 

INHALTSSTOFFE 

< 5 % nichtionische Tenside 

Größe Artikel-Nr. VPE 

1 Liter 8110005   12 Stk. 

5 Liter 8115005 5 Stk. 

20 Liter 8120005 1 Stk. 

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/

Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.  

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstü-

cke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 

spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spü-

len. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehin-

derte Atmung sorgen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbre-

chen herbeiführen.  

 

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.  

Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für evtl. Schäden. 

GEFAHR UFI: 7F00-Q07F-E00E-4KHJ 

Vor Gebrauch stets Kennzeich-

nung und Produktinformation 

lesen. Nur für Gewerbe/

Industrie!  

Aussehen: Blaue Flüssigkeit 
Geruch: Tensidisch 

Sten Shoonmaken® STEN PRO Serie 

Eine Marke der Wimhof GmbH 

www.stenshoonmaken.at  

info@stenshoonmaken.at 

St. Johann bei Herberstein 158, AT-8222 Feistritztal  

Tel. +43 3113 51685, Fax.: +43 3113 51685-40 
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