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SANKA10 
SANITÄRREINIGER 

Löst schwere Sanitärverschmutzungen 

Einsetzbar zur Kalkentfernung 

Reinigung in Sanitärbereichen und Küchen 

PRO Serie 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Schnellentkalker für die Entfernung von Kalkablagerungen, Rostflecken, Urin und anderen 

Rückständen auf vielen Oberflächen im Schwimmbad-/Sanitär-/und Küchenbereich. Besonders 

sicher in der Handhabung, da Glas, Acryl, Fliesen, Kunststoff und Edelstahl nicht angegriffen 

werden.  

EINSATZGEBIETE 

Zur Reinigung auf geschlossenen Oberflächen wie Metall, PE, PP, PVC, Vinyl, PU, Polyester, 

Epoxy, Linoleum, Gummi, Porzellan, Glas, Keramik, glasierte Tonplatten sowie von glatten, 

porösen Oberflächen wie Granit, Sandstein, Porphyr, Schiefer, Klinker und Tonplatten. Ideal für 

Küchen, Lebensmittelbetriebe, Wasserwerke, Molkereien, Schwimmbäder und Waschhallen. 

Verwendbar zur Entkalkung von Küchengeräten, Kaffeemaschinen, Kochkesseln und Spülma-

schinen sowie Industrieanlagen mit Kalkwasserkontakt. 

ANWENDUNG 

Leichte Verschmutzungen: Verdünnung 30 ml mit 1 Liter Wasser Normale Verschmutzungen: 

Verdünnung 100 ml mit 1 Liter Wasser Starke Verschmutzungen: Verdünnung 200 ml mit 1 

Liter Wasser. Bei starker und hartnäckiger Verkalkung auch pur anwendbar und bis zum Nach-

lassen der Gasentwicklung einwirken lassen. Nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser 

nachspülen. 

INHALTSSTOFFE 

5-10 % Methansulfonsäure 

Größe Artikel-Nr. VPE 

1 Liter 8110010   12 Stk. 

5 Liter 8115010 5 Stk. 

20 Liter 8120010 1 Stk. 

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Schutzhandschuhe / Schutzklei-

dung / Augen- / Gesichtsschutz tragen. Verursacht schwere Verätzungen der 

Haut und schwere Augenschäden.  

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstü-

cke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 

spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

  

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.  

Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für evtl. Schäden. 

GEFAHR UFI: 5J60-N07N-500J-3TW4 

0 1 2 3 4 pH-Wert 

Vor Gebrauch stets Kennzeich-

nung und Produktinformation 

lesen. Nur für Gewerbe/

Industrie!  

Aussehen: Rötliche Flüssigkeit 
Geruch: Neutral  

Sten Shoonmaken® STEN PRO Serie 

Eine Marke der Wimhof GmbH 

www.stenshoonmaken.at  

info@stenshoonmaken.at 

St. Johann bei Herberstein 158, AT-8222 Feistritztal  

Tel. +43 3113 51685, Fax.: +43 3113 51685-40 


